博物馆金库门所具有的特点
博物馆金库门严格按照中华人民共和国公共安全行业标准《GA/T143-1996金库门通用技术条件》和金融行业标准《JR/T0001-2000金库门》设计制造。它除具备标准型金库门的防火、防潮、防火焰切割、防钻、防冲击等各种功能和具备1、2、3（A、B、C）三种防护级别外，还具有下列特点：

金库门配备了三把美国沙金公司生产的通过美国UL认证的机械密码锁。

金库门内可安装全智能控制锁栓机构，在输入密码并确认打开金库人员的身份后，便可通过遥控式或电脑远程控制自动启闭金库门。

金库门可配备各种感应装置，能实时监控金库门的工作状态，并根据状态显示及时对金库门进行维护保养。

金库门可配备先进的报警装置，并与金库报警中心联网，及时准确无误地发布警报信息，确保金库安全。

金库门还可配备先进的指纹仪(掌形仪)门禁控制系统、视频身份确认系统，对进出金库的人员进行严格的控制和身份确认，并详细记录进出金库的时间。

系统的功能特点：

定时开关金库门：金库门只有在规定时间内两个人的指纹进行认证通过后，才可打开安装在金库门上的点击锁进入金库，系统同时自动进入撤防状态，此时开门系统不会告警。

具有录入、注销、删除指纹功能：本系统设定为15个工作组，每人一组，每组可录取4个指纹，其中一个指纹可设为胁迫报警指纹，任意两组中的任一指纹组合即可开门。

在指纹认证打开电机锁后，如果在10秒内打不开金库门，系统自动将电机锁上锁，以减少安全隐患。

具有关门后自动布防和手动布防功能：离开金库，在金库门关闭后，可通过手动输入任一指纹使系统进入布防状态，亦可在报警控制主机中设置在金库门关门后多少秒内系统自动返回布防监控状态。

